
НОВИНКА
Встраиваемый аварийный светильник 
непостоянного действия Bend 

Технические характеристики:
 ` Световой поток в аварийном режиме: 350лм
 ` Входное рабочее напряжение: 230В AC 50/60Гц
 ` Тип аккумуляторной батареи: LiFePO

4

 ` Объём аккумуляторной батареи: 1500mAh
 ` Время заряда аккумуляторной батареи: 24 часа
 ` Время работы в аварийном режиме: 1 час/3 часа
 ` Устройство проверки: кнопка «Тест»
 ` Материал корпуса: поликарбонат
 ` Класс электробезопасности: II
 ` Тип действия: непостоянный
 ` Диапазон рабочих температур: от +1ºC до +40ºC
 ` Класс защиты: IP20
 ` Размер светильника: 61x78мм + 40x79мм
 ` Соответствие ГОСТ IEC 60598-2-22-2012

Преимущества:

 ` Лёгкий монтаж и компактные габариты. Все электрические 
компоненты включая батарею скомпонованы внутри складного кор-
пуса, что позволяет производить установку светильника без усилий 
в условиях ограниченного пространства (установочная глубина 80 мм).

 ` Незаметный, но мощный. Светильник Bend практически 
незаметен на потолке, в штатном режиме его выдаёт только зелёный 
индикатор заряда. Однако в аварийном режиме благодаря мощному 
источнику света, он идеально подойдёт для организации как освещения 
путей эвакуации, так и антипанического освещения.

 ` Два типа оптики

Автономный светодиодный аварийно-эвакуационный светильник непостоянного действия Bend 
служит для обеспечения необходимого уровня освещённости путей эвакуации в общественных, 
торговых, промышленных и других помещениях. Светильник переходит в аварийный режим в слу-
чае непредвиденного отключения сети 230В или при снижении напряжения ниже порогового уровня, 
в аварийном режиме питание светильника осуществляется от встроенного аккумулятора.

Уточняйте подробности и цены у менеджеров Varton

Артикул Наименование Оптика

V1-EM-00479-10A00-2000465 Св-к аварийный Bend непостоянного действия встр 3Вт IP20 LiFePO4 1 час Для открытого пространства

V1-EM-00480-10A00-2000465 Св-к аварийный Bend непостоянного действия встр 3Вт IP20 LiFePO4 1 час Для коридора
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