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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Источник света: светодиоды SMD2835
• Материал корпуса: литой алюминий
• Материал рассеивателя: поликарбонат
• Цвет корпуса: серый
• Угол светораспределения в продольной  

и поперечной плоскостях: 60°/ 120°
• Индекс цветопередачи: Ra > 70
• Входное напряжение : ~180–260 В 
• Коэффициент мощности: cos φ > 0,99
• Диапазон рабочих температур: -40… +50°С 
• Срок службы светодиодов: 35 000 часов
• Гарантийный срок: 3 года

PSL 07 100w PSL 07

LED 230B

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ ОПТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ

КРЕПЁЖНЫЙ УЗЕЛ – МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБЫ

PSL 07 30w PSL 07 50w PSL 07 80w PSL 07 100w PSL 07 120w

Уличные светильники

Светильники светодиодные  
консольные PSL 07
для освещения улиц, дорог со средней и небольшой 
интенсивностью движения транспорта, пешеходных  
переходов, площадей
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5041035 4895205041035 PSL 07 30w 5000K GR IP65 30 3 300 4–6 340x123x40 Ø40 0,575 1/20

5041059 4895205041059 PSL 07 50w 5000K GR IP65 50 5 500 4–6 382х157х40 Ø40 0,714 1/20

5041073 4895205041073 PSL 07 80w 5000K GR IP65 80 8 800 6–10 445х117х53 Ø60 0,944 1/12

5041097 4895205041097 PSL 07 100w 5000K GR IP65 100 11 000 8–12 500х197х53 Ø60 1,138 1/10

5041110 4895205041110 PSL 07 120w 5000K GR IP65 120 13 200 8–12 500х197х53 Ø60 1,143 1/10
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