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Светильники декоративные 
PGX53d с подсветкой
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Источник света подсветки: SMD2835
• Мощность подсветки: 4 Вт
• Цветовая температура подсветки: 4000 К
• Световой поток подсветки: 150±20 лм
• Количество светодиодов подсветки: 20 шт
• Входное напряжение / частота: 85–265 В / 50–60Гц
• Температура эксплуатации: +1...+40 °C 
• Гарантийный срок: 2 года
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Код для 
заказа

Штрих-код Артикул Мак. допустимая 
мощность лампы, Вт

Материал  
корпуса

Цвет корпуса Размеры  
A(B)xС, мм

Вес,  
кг

Упак.,  
шт.

5026261 4895205026261 PGX53d ER41-Epoxy 15
алюминий,

эпоксидная смола белый Ø120 (90)х25 0,195 1/30

5026285 4895205026285 PGX53d ER42-Epoxy 15
алюминий,

эпоксидная смола белый Ø120 (90)х25 0,195 1/30

5026308 4895205026308 PGX53d ER43-Epoxy 15
алюминий,

эпоксидная смола белый Ø120 (90)х25 0,195 1/30

5020016 4895205020016 PGX53d MG11-Chrome 15 алюминий, стекло хром Ø120 (90)х25 0,195 1/30

5020030 4895205020030 PGX53d MG11-Gold 15 алюминий, стекло розовое золото Ø120 (90)х25 0,195 1/30

5020054 4895205020054 PGX53d MG12-Chrome 15 алюминий, стекло хром Ø120 (90)х25 0,195 1/30

5020078 4895205020078 PGX53d MG12-Gold 15 алюминий, стекло розовое золото Ø120 (90)х25 0,195 1/30

5020092 4895205020092 PGX53d MN21-White 15 металл, стекло белый Ø120 (90)х25 0,145 1/30

5020115 4895205020115 PGX53d MN21-Chrome 15 металл, стекло хром Ø120 (90)х25 0,145 1/30

5020139 4895205020139 PGX53d MN22-Chrome 15 металл, стекло хром Ø120 (90)х25 0,145 1/30

5020153 4895205020153 PGX53d MN23-White 15 металл, стекло белый Ø120 (90)х25 0,145 1/30

5020177 4895205020177 PGX53d MN23-Chrome 15 металл, стекло хром Ø120 (90)х25 0,145 1/30

Лампы в комплект не входят. Светильники работают с лампами  
PLED-GX53, PLED-ECO-GX53 и PLED-DIM GX53.

*  Переключение между режимами осуществляется при помощи двухклавишного переключателя.

НЕБОЛЬШАЯ ВЫСОТА УСТАНОВКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС
ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ
Подсветка – Лампа – Подсветка и лампа*

PGX53d MN21-WHITE

PGX53d MN23-WHITE

PGX53d MN22-CHROME

PGX53d MN23-CHROME  PGX53d ER41-EPOXY PGX53d ER42-EPOXY PGX53d ER43-EPOXY

Идеальное решение для натяжных и подвесных потолков


